2019年8、9月即墨区流通领域成品油、车用尿素、车用压缩燃气抽检结果
	序号
	受检单位
	商品名称
	型号
	报告编号
	检验项目
	结论
	不合格项目内容

	1
	即墨市王村泉涌加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001092
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	2
	即墨市王村泉涌加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001129
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	3
	青岛蓝色加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001128
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	4
	青岛蓝色加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001091
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	5
	即墨市丰澳加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001090
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	6
	即墨市丰澳加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001127
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	7
	即墨市丰城加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001126
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	8
	即墨市丰城加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001089
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	9
	即墨市丰城海港加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001088
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	10
	即墨市丰城海港加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001125
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	11
	即墨市温泉镇惠利加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001124
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	12
	即墨市温泉镇惠利加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001087
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	13
	即墨市世晨加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001086
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	14
	即墨市世晨加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001123
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	15
	青岛顺兴加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001122
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	16
	青岛顺兴加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001085
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	17
	即墨市华夏加油站有限公司
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001084
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	18
	即墨市华夏加油站有限公司
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001121
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	19
	青岛世晨创智加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001120
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	20
	青岛世晨创智加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001083
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	21
	青岛泽方加油站
	车用汽油（VIA）
	92号
	2019(HG)001082
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	22
	青岛泽方加油站
	车用柴油（VI）
	0号
	2019(HG)001119
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	23
	青岛即墨市承达加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001158
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	24
	青岛即墨市承达加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001157
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	25
	中石化公司青岛即墨第六零八加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001156
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	26
	即墨市亨通加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001154
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	27
	即墨市亨通加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001155
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	28
	中石油公司青岛分公司第一二一加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001153
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	29
	中石油公司青岛分公司第一二一加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001152
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	30
	中石油公司青岛分公司第九十加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001150
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	31
	中石油公司青岛分公司第九十加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001151
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	32
	中石化公司青岛即墨第六零二加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001149
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	33
	中石化公司青岛即墨第六零二加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001148
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	34
	中石化公司青岛即墨第六二九加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001142
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	35
	中石化公司青岛即墨第六二九加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001143
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	36
	中石油公司青岛即墨分公司第九加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001216
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	37
	中石油公司青岛即墨分公司第一一九加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001217
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	38
	中石油公司青岛即墨分公司第一一九加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001218
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	39
	即墨市大信镇李家疃华峰加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001364
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	不合格
	硫含量

	40
	即墨市大信镇李家疃华峰加油站
	车用汽油(ⅥA)
	95号
	2019(HG)001219
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	41
	中石油公司青岛即墨分公司第一加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001221
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	42
	中石油公司青岛即墨分公司第一加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001220
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	43
	中石化公司青岛即墨分公司第六二六加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001223
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	44
	中石化公司青岛即墨分公司第六二六加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001224
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	45
	青岛冠华加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001226
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	46
	青岛冠华加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001227
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	47
	青岛瑞安达加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001228
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	48
	青岛瑞安达加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001229
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	49
	青岛洪荣利加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001213
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	50
	青岛洪荣利加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001212
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	51
	中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司滨海大道田滨加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001211
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	52
	中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司滨海大道田滨加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001210
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	53
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第 六一六加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001208
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	54
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第 六一六加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001209
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	55
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第六二五加油站
	柴油车尾气处理液
	/
	2019(HG)001106
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	56
	中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司滨海大道田滨加油站
	柴油尾气净化液AUS32
	/
	2019(HG)001107
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	57
	青岛鑫林油品有限公司青龙高速即墨停车区加油站东站
	车用尾气处理液
	/
	2019(HG)001109
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	58
	青岛鑫林油品公司青龙高速青岛服务区加油站
	车用尾气处理液
	/
	2019(HG)001108
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	59
	中石油公司青岛即墨分公司第八加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001130
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	60
	中石油公司青岛即墨分公司第八加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001131
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	61
	青岛敏昊加油站有限公司
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001132
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	62
	青岛敏昊加油站有限公司
	车用汽油(ⅥB)
	92号
	2019(HG)001159
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	63
	青岛信华鑫加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001162
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	64
	青岛信华鑫加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001133
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	65
	中石化公司青岛即墨第六三八加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001164
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	66
	中石化公司青岛即墨第六三六加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001167
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	67
	中石化公司青岛即墨分公司第六三六加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001134
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	68
	青岛金盾石化有限公司西元庄加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001170
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	69
	青岛金盾石化有限公司西元庄加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001135
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	70
	山东高速服务区管理有限公司济青路青岛分公司
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001173
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	71
	山东高速服务区管理有限公司济青路青岛分公司
	车用柴油(Ⅵ )
	0号
	2019(HG)001136
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	72
	中石油公司青岛分公司华山华阳路加油站
	柴油尾气净化液AUS32
	/
	2019(HG)001110
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	73
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第六二三加油站
	柴油车尾气处理液
	/
	2019(HG)001111
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	74
	中石油公司青岛即墨分公司第六加油站
	车用柴油(Ⅵ )
	0号
	2019(HG)001137
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	75
	青岛东升源加油站有限公司
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001175
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	76
	青岛东升源加油站有限公司
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001138
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	77
	中石油公司青岛即墨分公司第五加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001177
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	78
	中石化公司青岛即墨第六零五加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001139
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	79
	青岛君泰加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001144
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	80
	青岛君泰加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001140
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	81
	青岛万和加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001205
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	82
	中石油公司青岛即墨分公司第七加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001206
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	83
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第六一六加油站
	柴油车尾气处理液
	/
	2019(HG)001112
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	84
	青岛金盾石化集团有限公司蓝村加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001145
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	85
	青岛金盾石化集团有限公司蓝村加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001207
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	86
	中石化公司青岛即墨第六零七加油站
	车用尿素液（AUS32）
	/
	2019(HG)001113
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	87
	中石化公司青岛即墨第六一三加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001279
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	88
	中石化公司青岛即墨第六零七加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001292
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	89
	中石油公司青岛分公司第一二三加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001296
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	90
	中石油公司青岛分公司第一二三加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001295
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	91
	中石化公司青岛即墨第六一二加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001298
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	92
	中石化公司青岛即墨第六一二加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001297
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	93
	即墨市灵山加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001300
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	94
	即墨市灵山加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001299
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	95
	中石油公司青岛即墨分公司第一二二加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001302
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	96
	中石油公司青岛即墨分公司第一二二加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001301
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	97
	中石化公司青岛即墨第六二七加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001276
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	98
	青岛金盾石化集团有限公司第六加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001265
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	99
	青岛金盾石化集团有限公司第六加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001160
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	100
	中国石化销售股份有限公司山东青岛即墨第六一七加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001161
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	101
	中国石化销售股份有限公司山东青岛即墨第六一七加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001266
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	102
	即墨市军荣加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001267
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	103
	即墨市军荣加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001163
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	104
	青岛德茂诚商贸有限公司开发区加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001165
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	105
	青岛德茂诚商贸有限公司开发区加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001268
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	106
	中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司第一一八加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001166
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	107
	中国石油天然气股份有限公司山东青岛销售分公司第一一八加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001269
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	108
	即墨市留村镇顺通加油站
	车用汽油(ⅥB)
	92号
	2019(HG)001270
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	109
	即墨市留村镇顺通加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001168
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	110
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第六三二加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001271
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	111
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第六三二加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001169
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	112
	即墨市永康加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001171
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	113
	即墨市永康加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001272
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	114
	即墨市好运加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001174
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	115
	即墨市华北石化加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001273
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	116
	即墨市华北石化加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001176
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	117
	青岛即墨市吉祥加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001178
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	118
	青岛即墨市吉祥加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001274
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	119
	中石油公司青岛即墨分公司第一一六加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001275
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	120
	中石化公司青岛即墨分公司第六一八加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001277
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	121
	中石化公司青岛即墨分公司第六一八加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001314
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	123
	中石油公司青岛即墨分公司第二加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001315
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	124
	中石油公司青岛即墨分公司第二加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001278
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	125
	中石化公司青岛即墨第六一九加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001316
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	126
	中石化公司青岛即墨第六一九加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001281
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	127
	即墨市大沽河加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001282
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	128
	即墨市大沽河加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001317
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	129
	中石化公司青岛即墨第六一四加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001283
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	130
	中石化公司青岛即墨第六一四加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001318
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	131
	中石化公司青岛即墨第六一三加油站
	车用尾气处理液
	/
	2019(HG)001114
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	132
	中石化公司青岛即墨第六零一加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001319
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	133
	中石化公司青岛即墨第六零一加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001284
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	134
	山东中胜石化公司即墨烟青路加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001285
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	135
	中石油公司青岛即墨分公司第三加油站
	车用尾气处理液
	/
	2019(HG)001115
	尿素含量;密度;折光率;碱度;缩二脲;醛类;不溶物;磷酸盐;钙;铁;铜;锌;铬;镍;铝;镁;钠;钾;
	合格
	

	136
	山东中胜石化公司即墨烟青路加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001320
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	137
	中石化公司青岛即墨分公司第六一零加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001286
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	138
	中石化公司青岛即墨分公司第六一零加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001321
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	139
	中石油公司青岛分公司第九十二加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001287
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	140
	中石油公司青岛分公司第九十二加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001322
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	141
	佳施加德士（青岛）能源有限公司即墨烟青路加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001323
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	142
	佳施加德士（青岛）能源有限公司即墨烟青路加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001288
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	143
	青岛凯旋门加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001289
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	144
	青岛凯旋门加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001310
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	145
	青岛涌泉石油有限公司加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001309
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	146
	青岛涌泉石油有限公司加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001290
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	147
	青岛京孚石化有限公司第四加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001291
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	148
	青岛万和加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001141
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	149
	中石化公司青岛即墨第六三一加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001280
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	150
	中石化公司青岛即墨第六三一加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001294
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	151
	中石油公司青岛即墨分公司第三加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001293
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	152
	中石化公司青岛即墨分公司第六三三加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001327
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	153
	中石化公司青岛即墨分公司第六三三加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001328
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	154
	青岛双华加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001330
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	155
	青岛双华加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001329
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	156
	即墨市天顺加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001332
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	157
	即墨市天顺加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001331
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	158
	青岛沽河加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001334
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	159
	青岛沽河加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001333
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	160
	即墨市丰源加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001336
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	161
	即墨市丰源加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001335
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	162
	青岛中岔河加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001338
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	163
	青岛中岔河加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001337
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	164
	青岛鑫林油品有限公司即墨加油站南站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001340
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	165
	青岛鑫林油品有限公司即墨加油站南站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001339
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	166
	青岛敏昊加油站有限公司第二加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001342
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	167
	青岛敏昊加油站有限公司第二加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001341
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	168
	中石化公司青岛即墨分公司第六一五加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001304
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	169
	中石化公司青岛即墨分公司第六一五加油站
	车用柴油(Ⅵ)
	0号
	2019(HG)001303
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	170
	青岛金盾有限公司即墨鹤山路加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001306
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	171
	青岛金盾有限公司即墨鹤山路加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001305
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	172
	青岛金盾石化集团有限公司第一加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001308
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	173
	青岛金盾石化集团有限公司第一加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001307
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	174
	中石油公司青岛即墨分公司第九十一加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001311
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	175
	中石油公司青岛即墨分公司第117站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001313
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	176
	中石油公司青岛即墨分公司第117站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001312
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	177
	中石化公司青岛即墨第六三零加油站
	车用汽油(ⅥA)
	92号
	2019(HG)001326
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	178
	即墨市三鑫加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001325
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	179
	即墨市三鑫加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001324
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	180
	即墨市田横镇西陆加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001215
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	181
	即墨市田横镇西陆加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001214
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	182
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第六二五加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001375
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	183
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第六二五加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001369
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	184
	青岛万隆加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001222
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	185
	青岛万隆加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001225
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	186
	青岛捷安商贸有限公司黄家山加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001236
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	187
	青岛捷安商贸有限公司黄家山加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001234
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	188
	即墨市田横镇加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001240
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	189
	即墨市田横镇加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001241
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	190
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第六二三加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001261
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	191
	中国石化销售有限公司山东青岛即墨第六二三加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001262
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	192
	青岛京孚石化有限公司第三加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001263
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	193
	青岛京孚石化有限公司第三加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001264
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	194
	青岛鑫林油品有限公司青龙高速即墨停车区加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001355
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	195
	青岛鑫林油品有限公司青龙高速即墨停车区加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001356
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	196
	即墨市蓝宝石加油站有限公司
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001354
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	197
	即墨市蓝宝石加油站有限公司
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001353
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	198
	青岛鑫林油品公司青龙高速青岛服务区加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001351
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	199
	青岛鑫林油品公司青龙高速青岛服务区加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001352
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	200
	青岛峻丰加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001350
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	201
	青岛峻丰加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001349
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	202
	即墨鸿运加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001347
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	203
	即墨鸿运加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001348
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	204
	中国石油公司青岛分公司华山华阳路加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001346
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	205
	中国石油公司青岛分公司华山华阳路加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001345
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	206
	青岛世纪恒星加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001343
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	207
	青岛世纪恒星加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001344
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	合格
	

	208
	青岛金口加油站
	车用汽油（ⅥA）
	92号
	2019(HG)001373
	抗爆性：研究法辛烷值（RON）;馏程：10%蒸发温度;馏程：50%蒸发温度;馏程：90%蒸发温度;馏程：终馏点;馏程：残留量（体积分数）/%;机械杂质及水分;铜片腐蚀（50℃，3h）/级;硫含量;甲醇含量（质量分数）/%;锰含量;
	不合格
	辛烷值

	209
	青岛金口加油站
	车用柴油（Ⅵ）
	0号
	2019(HG)001372
	凝点;冷滤点;闪点(闭口);水含量;铜片腐蚀 ;总污染物含量;硫含量;
	合格
	

	211
	青岛昆仑永昌能源有限公司即墨市公交总站加气站
	车用压缩天然气
	/
	2019(HG)001384
	高位发热量;总硫;硫化氢;二氧化碳 ;氧气 ;水;
	合格
	


备注：2019年8月—9月份即墨区流通领域共抽检成品油、车用尿素、车用压缩天然气共209批次，其中汽油101批次、柴油97批次、车用尾气处理液10批次、  车用压缩天然气1批次。经检验：即墨市大信镇李家疃华峰加油站车用柴油硫含量不合格、青岛金口加油站92#汽油辛烷值不合格，其余均合格。
