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预拌混凝土产品质量监督抽查分析报告

2024年盐城市市场监督管理局委托盐城市质量技术监督综合检验检测中心组织实施预拌混凝土产品市级监督抽查。本次抽查计划10批次，抽到10批次，经检验未发现不合格。
一、产品和产业概况
（一）产品概况
预拌混凝土是指水泥、集料、水、外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例拌制后在规定时间内送交使用的混凝土拌合物。预拌混凝土多作为商品出售，故也称商品混凝土。混凝土集中搅拌有利于采用先进的工艺技术、实行专业化规模化生产管理，具有材料损耗少、生产效率高、产品质量稳定、环境污染可控的优势。
（二）产业概况
1.产业分布
盐城市手续齐全的预拌混凝土生产企业共有99家，其中盐城市区40家、东台市7家、建湖县10家、射阳县11家、阜宁县10家、滨海11家、响水县10家。
2.销售渠道
预拌混凝土销售渠道主要是建筑工程用户订购。
二、检验检测概况
（一）样品来源
本次计划抽查预拌混凝土10批次，实际抽到10批次，均在生产企业中抽取，具体情况见表1。
表1 预拌混凝土样品来源
	产品类别
	样品来源
	样品来源方式
	抽查批次

	预拌混凝土
	生产企业
	抽样
	10


（二）检验检测项目概况
本次抽查涉及的检验检测项目、方法和判定依据详见表2。
表2 检验检测项目及依据
	产品类别
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法名称
	备注

	预拌
混凝土
	坍落度
	GB/T 14902-2012
	GB/T 50080-2016
	

	
	强度
	GB/T 14902-2012
	GB/T 50081-2019
	

	
	水溶性氯离子含量
	GB/T 14902-2012
	JTS/T 236-2019
	


三、监督抽查结果分析
（一）综合分析
本次监督抽查，共抽取10批次产品，经检验未发现不合格。
1.按抽查地区
表3 不同抽查地区抽查结果
	抽查地区
	抽查批次
	不合格批次

	盐都区
	1
	0

	亭湖区
	2
	0

	建湖县
	1
	0

	滨海县
	1
	0

	射阳县
	1
	0

	阜宁县
	1
	0

	大丰区
	1
	0

	东台市
	1
	0

	响水县
	1
	0


2.按不同规格
表4 不同规格型号抽查结果
	规格型号
	抽查批次
	不合格批次

	A-C15-150（S3）
	1
	0

	A-C25-160（S4）
	1
	0

	A-C30-120（S3）
	1
	0

	A-C30-150（S3）
	3
	0

	A-C30-160（S4）
	3
	0

	A-C30-180（S4）
	1
	0


3.按企业规模
表5 不同企业规模抽查结果
	企业规模
	[bookmark: _GoBack]抽查批次
	不合格批次

	大型
	0
	0

	中型
	10
	0

	小型
	0
	0


（二）检验检测项目分析
1.检验检测结果情况
本次监督抽查共抽查预拌混凝土10批次，经检验未发现不合格。
本次监督抽查对坍落度、强度、水溶性氯离子含量等三个项目进行检验检测，检验检测结果均能满足相关标准要求。
2.容易出现不合格的项目分析
2.1强度
混凝土的抗压强度是通过试验得出的，中国最新标准C60强度以下的采用边长为150毫米的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》，制作边长为150毫米的立方体在标准养护条件下，养护至28天龄期，用标准试验方法测得的极限抗压强度，称为混凝土标准立方体抗压强度。影响混凝土强度等级的因素主要与水泥等级和水灰比、骨料、龄期、养护温度和湿度等有关。混凝土抗压强度不合格必将影响结构的承载能力，如果不进行合理的处理，可能就会影响结构安全。
2.2坍落度
坍落度是指混凝土的和易性，具体来说就是保证施工的正常进行，其中包括混凝土的保水性，流动性和黏聚性。坍落度是用一个量化指标来衡量其程度的高低，用于判断施工能否正常进行。
四、消费提示
1.作为预拌混凝土供应方的生产企业应持有相应的资质，生产能力能满足工程质量的要求。
2.签定合同时注明产品质量执行的标准，细化重要的质量技术条款。
3.验收时应执行产品交付抽样检验方案，以确保合格产品用于建筑工程。
