附件2
不合格项目说明

一、热负荷

热负荷是指燃料在燃烧器中燃烧时单位时间内所释放的热量。燃气灶具热负荷的大小是由主燃烧器的形式、燃气种类等因素决定的，是衡量燃烧器性能的重要技术参数。每台灶出厂前都表明该灶的额定热负荷，供使用者参考，标准规定燃气灶具实际热负荷与额定热负荷的偏差应该在±10%以内。热负荷正偏差大，一则导致燃气消耗量大，不节能环保，二则容易燃烧不充分干烟气CO（α=1）超标。
二、燃气导管

为确保燃气灶具与燃气连接安全、紧固、规范，标准对燃气灶具的导管结构和尺寸做出了明确规定。不少企业为降低成本，在燃气导管处偷工减料，不按标准要求冲压尺寸。该项不符合标准要求易引发燃气泄漏，从而引发火灾或一氧化碳中毒等安全事故，造成人员伤亡。
三、标志

国家标准对家用燃气灶具产品的标志与包装有着明确的规定，其中标志的内容应包括：名称和型号、使用燃气类别代号或适用地区、额定燃气供气压力、额定热负荷、制造厂名称、制造年、月或代号等信息。标志信息不全的，消费者在选用、安装灶具时，可能存在气源配置、热负荷不正确等错误，造成安全隐患。
