附件2

不符合规定项目的小知识

性状记载产品的外观、臭、味、溶解度以及物理常数等，在一定程度上反映药品的质量特性。中药饮片性状项不符合规定，可能涉及药材种属偏差、炮制工艺有瑕疵、储存不当等情形。

显微鉴别是利用显微镜观察植(动)物药材的内部组织构造、细胞形状及其后含物的特征,以供鉴别生药的真品、伪品、类似品或代用品的一种方法。它通常应用于单凭性状不易识别的药材，性状相似不易识别的药材,外形特征不明显的破碎药材和粉末状药材，以及用生药原粉为原料制备成的成方制剂的鉴定。

薄层色谱用于检测药品中特定成分的存在与否，以及含量的多少。通过将供试品溶液与对照品或对照药材溶液在同一薄层板上点样、展开、显色后，对比两者的色谱图，可以辅助鉴别中药材的真伪与质量。‌

杂质是指药物中存在的无治疗作用或者影响药物的稳定性、疗效，甚至对人体的健康有害的物质。

总灰分测定的目的是检测中药的纯净程度。一定量的样品经炭化后放入高温炉内灼烧，使有机物质被氧化分解，以二氧化碳、氮的氧化物及水等形式逸出，而无机物质以硫酸盐、磷酸盐、碳酸盐、氯化物等无机盐和金属氧化物的形式残留下来，这些残留物即为总灰分。
酸不溶性灰分是指灰分中不能被酸（一般指非氧化性酸，例如盐酸、稀硫酸）溶解的部分。同一品种的酸不溶性灰分往往在一定范围内，如果过高，则表明其无机盐杂质的含量多，可能原因是掺杂或有外源性杂质，说明炮制品纯净度不符合要求。
粒度是指颗粒的粗细程度及粗细颗粒的分布，用于测定药物制剂的粒子大小或限度。粒度的控制对药物的有效性、稳定性及安全性具有一定影响。

    8、水分是指药品中的含水量。水分偏高通常与工艺、包装不当以及储运环境等因素有关。
    9、重量差异反映片剂的均匀性，检测的目的在于控制各片重量的一致性，保证用药剂量的准确。
    10、浸出物是指用水或其他适宜的溶剂对药材和饮片中可溶性物质进行测定。以药材浸出物的含量作为其质量标准的测定。一般用于药材的活性成分或指标性成分不清或含量很低或尚无精确的定量方法时采用。
11、溶出度是指活性药物从片剂、胶囊剂或颗粒剂等普通制剂在规定条件下溶出的速率和程度，是片剂质量控制的一个重要指标。肠溶片在进行溶出度检查时，考虑为防止原料药物在胃内分解失效、对胃的刺激或控制原料药物在肠道内定位释放，一般考察酸中溶出量和缓冲液中溶出量。

    12、含量测定是指用规定的试验方法测定原料及制剂中有效成分的含量。

    13、酸枣仁皂苷A为炒酸枣仁的主要活性成分之一，通过测定酸枣仁皂苷A的含量，可以反映炒酸枣仁质量的优劣。





